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VVZ-TU002 Tunelová zostava - Chobotnica

Herný prvok v designe chobotnice s plastovým tunelom je našim stredným prevedením tejto 
série herných prvkov. Herná zostava je zložená z dvoch tunelov spojených lanovým tunelom. 
Tematické prevedenie podporuje detskú fantáziu. Panely prednej a zadnej grafiky 
sú vyrobené z HPL materiálu, ktorý je zárukou dlhej životnosti, stálofarebnosti a bezpečnosti. 
HPL materiál je ekologický, chemicky odolný, odolný voči UV žiareniu, netoxický, 
recyklovateľný a nelámavý. Nehrozí tak poranenie detí ostrými hranami alebo úlomkami. 
Laná sú vyrobené z polyesterových vlákien, ktoré sú vinuté okolo stredu. Táto konštrukcia 
lana zvyšuje jeho pevnosť a odolnosť proti mechanickému namáhaniu.Samotný polyester 
má veľa kladných vlastností. Je odolný voči mikroorganizmom, poveternostným vplyvom, 
rýchlo schne po daždi, je stálofarebný a vyznačuje sa vysokou pevnosťou. Spojovacie 
materiály sú nerezové.
 
Špecifikácia

Tunelová zostava - Chobotnica TU002 je certifikovaný podľa normy STN EN 1176

Veková kategória:
Kapacita:
Rozmery prvku:
Výška voľného pádu:
Dopadová plocha:
Materiál:

3 - 14 rokov
3 osoby
3,8 × 0,95 × 1,5 m
do 0,8 m
6,6 × 3,0 m (v zmysle STN EN 1177)
Zinkovaná a práškovaná oceľ, HPL materiál, 
nerezový spojovací materiál
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