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Tunelova zostava - Panda
VVZ-TU002

VVZ-TU002 Tunelova zostava - Panda

Herny prvok v designe pandy s plastovym tunelom je nasim strednym prevedenim tejto série
hernych prvkov. Herna zostava je zloZzena z dvoch tunelov spojenych lanovym tunelom.
Tematické prevedenie podporuje detsku fantaziu. Panely prednej a zadnej grafiky su
vyrobené z HPL materialu, ktory je zarukou dlhej Zivotnosti, stalofarebnosti a bezpecnosti.
HPL material je ekologicky, chemicky odolny, odolny voci UV Ziareniu, netoxicky,
recyklovatelny a nelamavy. Nehrozi tak poranenie deti ostrymi hranami alebo dlomkami.
Lana su vyrobené z polyesterovych vildkien, ktoré su vinuté okolo stredu. Tato konstrukcia
lana zvySuje jeho pevnost a odolnost proti mechanickému namahaniu.Samotny polyester
ma vela kladnych vlastnosti. Je odolny voci mikroorganizmom, poveternostnym vplyvom,
rychlo schne po dazdi, je stalofarebny a vyznacuje sa vysokou pevnostou. Spojovacie
materialy su nerezoveé.

Specifikacia

Tunelova zostava - Panda TU0O02 je certifikovany podla normy STN EN 1176

Vekova kategoria: 3 - 14 rokov

Kapacita: 3 osoby

Rozmery prvku: 3,8%x09%x13m

Vyska volného padu: do 0,8 m

Dopadova plocha: 6,6 x 3,0 m (v zmysle STN EN 1177)
Material: Zinkovana a praskovana ocel, HPL material,

nerezovy spojovaci material
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